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UHS Skaidrių lakų gama
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UHS Skaidrių lakų gama

MC420 – MACROFAN UHS CLEARCOAT

MC421 – MACROFAN PLUS UHS CLEARCOAT

MC450 – MACROFAN AUTOGARD UHS CLEARCOAT

MA380 – MACROFAN AIRTECH UHS CLEARCOAT

MC405 – MACROFAN AIRTECH UHS CLEARCOAT



PRODUKTAS MC380
MACROFAN 

AIRTECH UHS 
CLEARCOAT

MC405
MACROFAN 
POWER UHS 
CLEARCOAT

MC420
MACROFAN 
ULTRA UHS 
CLEARCOAT

MC421
MACROFAN 
PLUS UHS 

CLEARCOAT

MC450 
MACROFAN 

AUTOGUARD 
UHS 

CLEARCOAT

LOJ (g/l) 350 < 420 < 420 <420 <420

Santykis 1 : 1 2 : 1 2 : 1 2:1 2:1

Naudojimas 1/2 + 1 sluoksnis
2 sluoksniai

½+ 1 sluoksnis
1 sluoksnis
2 sluoksniai

1 sluoksnis
½+1 sluoksnis

2 sluoksniai
½ + 1 sluoksnis

½+1 sluoksnis
1 sluoksnis
2 sluoksniai

Kaitinimas Nerekomenduoja
ma

30 min. 20-30 min. 15-30 min. 30-40 min.

Džiūvimas ore 
(galima pilnai 
liesti)

40 min. 3-4 val Nerekomenduoja
ma

3-6 val 4-6 val

Finalinis vaizdas Labai geras Geras/labai geras Geras Geras Puikus

Poliravimas Geras Geras Geras Geras Geras

UHS Skaidrių lakų gama



2K UHS akrilinis lakas su greitu džiūvimo laiku 

MC405 
MACROFAN POWER UHS CLEARCOAT



 MT405
 MACROFAN POWER          

UHS ADDITIVE

+

Greito džiūvimo 2K UHS akrilinis lakas, kombinacijoje su specialiu priedu 
padeda maksimaliai padidinti energijos taupymą ir sumažina proceso 
laiką

Skaidrus lakas MC405 
MACROFAN POWER UHS CLEARCOAT



Pagrindinės charakteristkos
• Lengvas ir lankstus naudojimas, geras rezultatas pasiekiamas esant įvairioms sąlygoms
• Greitas džiūvimas kaitnant, taip pat gali būt naudojamas dažymo kamerose, kurios 

nesugeba pilnai sukelt temperatūros
• Puikios charakteristkos po džiūvimo be kaitnimo
• Lengvai poliruojasi, taip pat ir po kaitnimo proceso
• Labai geras lako kietumas
• Labai geras blizgumas, taip pat ir po kaitnimo proceso
• Didelis atsparumas aplinkai
• Greitas remonto procesas (sistema su priedu POWER Additvee, paviršius pilnai gali būt 

liečiamas po dviejų valandų (5 min/ 60°C)
• LOJ < 420 g/l

Skaidrus lakas MC405 
MACROFAN POWER UHS CLEARCOAT



MAIŠYMO SANTYKIS Pagal tūrį/svorį

MC405 MACROFAN POWER UHS CLEARCOAT 1000 dalių

MH100-110-115-120 MACROFAN UHS HARDENER  500 dalių

00740-1-2-755  AUTOREFINISHING THINNER 100-150 dalių

Klampumas: 18-20” DIN4

Naudojimo sąlygos Pilnas ar dalinis 
dažymas

Šonas ar dalinis 
dažymas

2-3 detalės 1-2 detalės

T: 20-35°C T: 20-30°C T: 15-25°C T: 15-25°C

Kietklis MH100 MH110 MH115 MH120

Gyvybingumas prie 20°C 
ir 60% drėgnumas

45 min. 40 min. 30 min. 20 min.

Standartinis procesas

Pastabos:

Skaidrus lakas MC405 
MACROFAN POWER UHS CLEARCOAT



 Naudojimo režimai:
  2  sluoksniai – lakuokite du sluoksnius pagal rekomendacijas lentelėje

 ½ + 1 sluoksnis– lakuojame 1 lengvą, ploną,  lygų sluoksnį, po išlaikymo lakuojame 1  pilną sluoksnį

 1 sluoksnis –  lakuojame 1 “šlapią” pilną sluoksnį

Standartas  
(pilnas ar dalinis dažymase

Greitas remontas
(šonas ar  2-3 detalėse

Greitas remontas– 
( 1-2 detalėse

Kietkliai MH100/MH110 MH110/MH115 MH120

Skiedikliai (10-15%) 00742-00755 00742 00741-00742 

Sauso sluoksnio storis 45-50 mikronų 40-50 mikronų 30-40  mikronų

Lakavimas 1 lygus, plonas sluoksnis ant 
visų detalių, po to seka pilnas 

sluoksnis

1 plonas sluoksnis ant visų detalių, 
po to seka pilnas sluoksnis

1 sluoksnis ar 1 plonas 
sluoksnis+ 1 pilnas sluoksnis

Išlaikymas tarp 
sluoksnių

5 -10 minučių 2 - 3 minutės 0 - 2 minutės

Finalinis išlaikymas 0 –10 minučių 0 - 5 minutės 0 - 5 minutės

Skaidrus lakas MC405 
MACROFAN POWER UHS CLEARCOAT



 Džiūvimo laikas: 

Energiją taupants džiovinimas: kaitnkite kamerą iki 60°C oro temperatūrros, išjunkite 
kaitnimą ir palikite detales kameroje be ventliavimo 6-8 val

 MH100 MH110 MH115 MH120
Džiūvimas prie 20 °C  
Nuo dulkių Nerekomenduoja

mas
40 min. 30 min. 20 min.

3-4 val 2-3 val 1,5-2 valLietmas/surinkimas

Pilnas išdžiūvimas 12-24 val 12-24 val 12-24 val

Kaitnimas prie 60 °C detalės temperatūra: (be išlaikymo)  

Laikas 35 min. 30 min. 20 min. 15 min.

Kaitnimas prie 40-50 °C detalės temperatūra: (be išlaikymo)  

Laikas 40 min. 35 min. 30 min. 20 min.

Skaidrus lakas MC405 
MACROFAN POWER UHS CLEARCOAT



 IR džiūvimas:
 MH100 MH110 MH115 MH120

Distancija 60-80 cm NEREKOMENDU
OJAMAS

Išlaikymas 5-6 min. 4-5 min. 3-4 min.

Išdžiūvimas 10-12 min. 10-12 min. 8-10 min.

Pastabos:
Visada atsižvelkite į lempų gamintojo instrukcijas

Skaidrus lakas MC405 
MACROFAN POWER UHS CLEARCOAT



MAIŠYMO SANTYKIS Pagal tūrį/dalimis

MC405 MACROFAN POWER UHS CLEARCOAT 1000 dalių

MH120 MACROFAN UHS HARDENER  500 dalių

MT405 MACROFAN POWER UHS ADDITIVE 100-150 dalių

PASTABOS:
Naudojimo sąlygos Pilnas ar dalinis 

lakavimas
Šonas ar dalinis 

lakavimas
2-3 detalės 1-2 detalės Greit darbai

T: 20-35°C T: 20-30°C T: 15-25°C T: 15-25°C T: 15-25°C

Kietklis MH100 MH110 MH115 MH120 MH120/MT405

Gyvybingumas (20°C 
ir 60% drėgnumas) 

45 min. 40 min. 30 min. 20 min. 15 min.

POWERTECH procesas

Skaidrus lakas MC405 
MACROFAN POWER UHS CLEARCOAT



 Džiūvimo laikas: 

Energijos taupymo procesas: Viena valanda po kaitnimo ir jau galite liest 
paviršių

 MH100 MH110 MH115 MH120 MH120/MT405
Džiūvimas prie 20 °C   
Nuo dulkių N.C. 40 min. 30 min. 20 min. 10 min.

Lietmas/
surinkimas

3-4 val 2-3 val 1,5-2 val 1-1,5 val

Pilnas išdžiūvimas 12-24 val 12-24 val 12-24 val 12-24 val

Kaitnimas prie 60 °C detalės temperatūra: (be išlaukimo)   

Laikas 35 min. 30 min. 20 min. 15 min. 5 min.

Kaitnimas prie 40-50 °C detalės temperatūra: (be išlaukimo)  

Laikas 40 min. 35 min. 30 min. 20 min. 10 min.

Skaidrus lakas MC405 
MACROFAN POWER UHS CLEARCOAT



 MA380

 MACROFAN 
AIRTECH          
UHS CLEARCOAT  

KIT

HB999 – HYDROFAN MULTIBINDER



Produkto pavadinimas
2K UHS  džiūstantis ore aukštos kokybės lakas su Air Tech 
technologija. 

 MA380
 MACROFAN AIRTECH    
      UHS CLEARCOAT  KIT

HB999 – HYDROFAN MULTIBINDER



Produkto pavadinimas 
2K UHS aukštos kokybės džiūstantis ore lakas su Air Tech 
technologija pateikiamas komplekte  (A+B). 

 MC380  MH380

 MACROFAN AIRTECH    
      UHS LAKAS

 MACROFAN AIRTECH    
      UHS Kietiklis

+

HB999 – HYDROFAN MULTIBINDER



• Lengvas lakavimas ir puikus išsiliejimas

• Didelis produktyvumas dėka mažo klampumo (lyginant su tradiciniais UHS 
lakais)

• Puikus greits džiūstant ore
• Mažesnės išlaidos dėka džiūvimo proceso (nereikalinga energijae
• Didelis lako kietumas 
• Puikus blizgesys
• Didelis proceso greits; lakas gali būt poliruojamas po2 val/ 20°C ir 50-60% 

drėgmės. 
• LOJ  330 g/l

Pagrindinės techninės charakteristkos

HB999 – HYDROFAN MULTIBINDER



 Džiūvimo laikas

T: 20-25°C  R.H.: 50-60% T: 15-20°C  R.H.: 80-90% 

Nuo dulkių 15-20 min.

Lietmas po 40 min.

Poliravimas Po 2 val

Pastaba:
Produktas džiūrsta ir prie mažų temperatūrrų, bet esant didesniam drėgnumui. 

Techninė informacija

HB999 – HYDROFAN MULTIBINDER
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